Xell AG

xe I I Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
HEK TF
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Nahrmedium zur Verwendung in der tierischen Zellkultur.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Xell AG
Strale: Alte Verler Str. 1
Ort: D-33689 Bielefeld
Telefon: +49 521 96989 200 Telefax: +49 521 96989 201
E-Mail: info@xell.de
Ansprechpartner: Christoph Heinrich
E-Mail: christoph.heinrich@xell.de
Internet: www.xell.de
1.4. Notrufnummer: Notfalltelefon fiir Vergiftungserscheinungen: +49 228 19 24 0
Weitere Angaben

Nur fur Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung. Nicht fiir die direkte Anwendung an Menschen oder
Tieren bestimmt.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Putrescin x 2 HCI

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch ... grindlich waschen.
P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten Rdumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
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P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
GHS-Einstufung

122666-87-9  |L-Tyrosin, Dinatriumsalz Dihydrat 1-<5%
274-152-3 | |
Eye Dam. 1; H318

333-93-7 Putrescin x 2 HCI <1 %
206-375-9 | |
Acute Tox. 1, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1; H330 H311 H302 H314 H318

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Symptomatische Behandlung. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Sprihwasser. Kohlendioxid (CO2). Schaum. Trockenléschmittel.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Personliche Schutzausriistung verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Empfohlene Lagerungstemperatur: 2-8 °C.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Handschutz
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen.
Korperschutz
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Atemschutz
Geeigneten Atemschutz verwenden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: weillich

Prifnorm
pH-Wert (bei 20-25 °C): 70-75
Zustandsanderungen

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Es gibt keine Hinweise auf eine mogliche Toxizitat.

ATEmix berechnet
ATE (inhalativ Aerosol) 2,302 mg/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle
333-93-7 Putrescin x 2 HCI
oral LD50 740 mg/kg Ratte MSDS Merck
dermal LD50 825 mg/kg Kaninchen MSDS Merck
inhalativ Dampf ATE 0,05 mg/I
inhalativ Aerosol ATE 0,005 mg/l

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung

Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung

333-93-7 Putrescin x 2 HCI

aerob [>=89 [ 28 |MsDS Merck
Leicht biologisch abbaubar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Die Erzeugung von Abfall sollte mdglichst vermieden bzw. minimiert werden. Leere Behalter oder
Auskleidungen kénnen Produktreste enthalten. Dieses Material und sein Behalter den genehmigten
Beseitigungsverfahren zufiihren. Die Entsorgung dieses Produkts, seiner Ldsungen oder Beiprodukte muss die
Anforderungen aller zutreffenden lokalen, regionalen oder nationalen/staatlichen Regulationen erfiillen.

I ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport I

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergeféhrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
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H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden .
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Weitere Angaben

Nur flir Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung. Nicht fiir die direkte Anwendung an Menschen oder
Tieren bestimmt.

Die genannten Informationen wurden durch sorgfaltige Suche und/oder Nachforschung erworben und die
Empfehlungen basieren auf Anwendung von professionellem Urteil. Die Informationen sollen nicht als
allumfassend verstanden werden, und sollten daher nur als Richtlinie benutzt werden. Alle Materialien und
Gemische koénnen potentiell unbekannte Gefahren darstellen und sollten daher mit Vorsicht behandelt werden .
Da die Firma die Methoden, Mengen oder Bedingungen der Verwendung (des Einsatzes) nicht kontrollieren
kann, ist eine Haftung der Firma fiir eventuelle Schaden oder Verluste, die durch den Einsatz oder den Kontakt
mit dem hier beschriebenen Produkt entstehen, ausgeschlossen. DIE INFORMATION, DIESES
SICHERHEITSDATENBLATTES, BEINHALTET KEINE GARANTIE, AUSDRUCKLICH ODER ANGEDEUTET,
EINSCHLIESSLICH ALLER ANGEDEUTETEN GARANTIEN FUR DIE VERMARKTUNG ODER
VERSENDUNG FUR BESTIMMTE ZWECKE.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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